INFORMATIONSBROSCHURE DES HERSTELLERS: Filtrierende Halbmaske

ACHTUNG: Filtrierende Halbmasken sind in drei Klassen, namlich FFP1, FFP2 und FFP3 eingeteilt.
Bevor Sie die folgenden Informationen lesen, prifen Sie die Klasse des ausgewahliten
Atemschutzgerétes. Dies ist auf der Verpackung und dem Atemschutzgerat selbst angegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers das geeignete Atemschutzgerét auszuwahlen.

Allgemeine Anweisungen fiir den Gebrauch:

-Setzen Sie das Atemschutzgerat auf und priifen Sie die Dichtheit, bevor Sie den kontaminierten

Bereich betreten.

-Tragen Sie das Atemschutzgerat solange Sie den Schadstoffen ausgesetzt sind.

-Benutzen Sie das Atemschutzgerat ausschlielich gemaR dieser Informationsbroschiire, den jeweils

geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften

insbesondere die Einsatzregeln gemaR BGR 190 bzw. DIN EN 529 ,Atemschutzgeréte —

Empfehlungen fiir Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung — Leitfaden"”.

-Wechseln Sie das Atemschutzgerét sofort, wenn: - das Atemschutzgerat im Gefahrenbereich

abgesetzt wurde, - das Atmen schwer fallt, - der Atemwiderstand ansteigt, - das Atemschutzgeréat

beschédigt ist. (bei Atemschutzgeraten die gegen Dampfe schiitzen, wenn der Geruch der Dampfe

wahrgenommen wird)

-Verlassen Sie den Arbeitsplatz sofort, wenn Schwindel oder Ubelkeit auftritt.

-Die Gebrauchsdauer der Atemschutzgerate sind auf eine Arbeitsschicht begrenzt (NR).

-In sauberen und trockenen R&aumen bei Temperaturen zwischen +2°C und +55°C lagern.
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Aufsetzanleitung:

1. Halten Sie das Atemschutzgerét so in der Hand, dass die Bénder frei herunterhéngen.

2. Setzen Sie das Atemschutzgerat unter dem Kinn an — den Nasenbiigel nach oben.

3. Nehmen Sie das untere Halteband und ziehen es lber den Kopf bis in den Nacken. Ziehen Sie jetzt
das obere Halteband auf den Hinterkopf.

4. Nur fir Atemgerate mit verstellbaren Haltebandern: Spannen Sie die Bander, indem Sie deren freie
Enden nach hinten ziehen. Zu stark gespannte Bénder konnen Sie wie folgt lockern: mit einer Hand
die Schnalle fassen und den beweglichen Teil von Innen nach Aufen driicken.

5. Passen Sie mit beiden Handen den Nasenbiigel ihrem Nasenriicken an.

Zur Uberpriifung des dichten Sitzes des Atemschutzgerétes, umschlieBen Sie diese mit beiden Handen

und atmen Sie kraftig aus. Bei Luftaustritt im Nasenbereich ist der Nasenbiigel nochmals nachzuformen,

wie oben beschrieben. Bei anderen Undichtigkeiten im Bereich des Maskenrandes, straffen Sie nochmals
die Haltebander indem Sie sie nach hinten ziehen.

WICHTIG: Wenn Sie kein Atemschutzgerat mit verstellbaren Bandern benutzen, kénnen Sie die

Banderung durch Knoten verkiirzen. Uberpriifen Sie danach nochmals den Dichtsitz.

EINSCHRANKUNGEN :

Das Atemschutzgerat schitzt den Trager nicht vor Gasen und Dampfen lber den jeweiligen
Grenzwerten oder in Umgebungen mit weniger als 17% Sauerstoff. Verwenden Sie das
Atemschutzgerét nicht, wenn die Gefahrstoffe und Konzentrationen unbekannt sind und eine
unmittelbare Gefahr fiir Leben oder Gesundheit darstellt. Die Atemschutzgeréte kénnen gegen
Gefahrstoffe bis zum: FFP1 4-fachen, FFP2 10-fachen und FFP3 30-fachen des Grenzwertes .
eingesetzt werden.

WARNUNG:

Verwenden Sie zur Lagerung und zum Transport die Originalverpackung und schiitzen Sie die Maske
vor mechanischen und chemischen Risiken.

Die Atemschutzgerite nur in ausreichend beliifteten Rdumen mit geniigend hohem Sauerstoffgehalt
verwenden. Nicht in explosiver Atmosphére verwenden. Der Maskentrdger muss den
funktionsgerechten Gebrauch und die praktische Anwendung kennen. Gesichtshaare (Bart) des
Benutzers im Bereich der Maskendichtlinie beeintrachtigen die Schutzwirkung des Atemschutzgerates
betrachtlich.

ENTSORGUNG:
Unbenutzt: zusammen mit dem Hausmdill.
Benutzt: entsprechend den Entsorgungsvorschriften des jeweiligen Stoffes.



